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DC Hulst is een nieuw te ontwikkelen distributiecentrum
dat in Q4 2023 wordt opgeleverd. Het gebouw voldoet
aan alle moderne, logistieke standaards voor een
efficiénte en duurzame operatie.



Oceanié 6 en 8, Hulst | s el bare T W -
- i

Fenes:
Baigh-Haamistede

/ ) .-

o{straten

RN S-leriogent

m

Midceiburg

oo LB
X Eszen
WIERITGoN - T I
2 et

Tatneyzen

D STRATEGISCHE LOCATIE

Door de ligging nabij de haven van Antwerpen en de centrale
ligging t.o.v. de havens van Rotterdam, North Sea Port (Vlissingen,
Terneuzen, Gent) en Zeebrugge biedt Hulst een uitstekende
uitvalbasis voor havengerelateerde activiteiten en voor e-commerce
bedrijven die Belgié willen bedienen vanuit Nederland met een
gunstig(er) arbeidsklimaat.
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DUURZAME ARCHITECTUUR

Door veel groen toe te passen en ronde vormen te gebruiken past het ontwerp
naadloos in de omgeving. Duurzame materialen met hoge isolatiewaarden en
veel glas resulteren in een toekomstbestendig distributiecentrum.

De constructie van het gehele dak wordt voorbereid op zonnepanelen. Tegen nader overeen te komen
voorwaarden en condities kan de huurder hier optioneel gebruik van maken. De benodigde zonnepanelen
volgens de BENG-eisen worden aangebracht t.b.v. huurder. De opbrengst van ca. 33.000 kWh/jaar
compenseert het elektraverbruik in de kantoren.

De toepassing van o.a. LED-
verlichting, warmtepompen,
groene gevels, groene
parkeerplaatsen en witte

dakbedekking dragen bij
aan het BREEAM in-use
Good en GPR certificaat.
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TECHNISCHE SPECIFICATIES

WAREHOUSE

- Een vrije hoogte van 12,2m;

» Een kolommenstructuur van 12m x 23m;

« Een betonnen gevelplint rond het
gebouw van 3m en 4,5m bij de docks;

» 1 loading dock per 900m? warehouse
(Totaal 24 docks);

+ 24 dock levellers van 2,5 x 2,0 meter
geschikt voor vrachtwagens. Elk
loadingdock is voorzien van een
elektrisch bedienbare overheaddeur
van 3,0 x 3,0 meter en een elektrisch
hydraulische leveler met een
draagvermogen van 9.000 kg (statisch)
en 6.000 kg (dynamisch);

- 2 elektrische bedienbare deuren op

maaiveldniveau (4x4,5m);

De vloerbelasting in het warehouse is

50 kN/m? met een maximale

puntbelasting van 80kN;

« De vlakheid van de vloer in het
warehouse voldoet aan DIN18202 Tabel
3, Zeile 4;

« De vloerbelasting in de expeditie ruimte
(eerste 24 meter vanuit de gevel) is 25
kN/m?

- De vlakheid van de vloer in de expeditie

ruimte voldoet aan DIN18202 Tabel 3,
Zeile 3;

- Een gecertificeerd ESFR-

sprinklersysteem welke voldoet aan
FM Global-normen / NFPA;

« Brandslanghaspels, brandalarm en

ontruimingssysteem;

» LED-verlichting (200 Lux op + 1m op de

datum van oplevering) uitgerust met
dynamische schakeling;

- Verwarming d.m.v. een

warmtepompsysteem
(12 °C bij -10 °C buiten);

- Aanrijdbeveiliging in de expeditie

ruimte.

MEZZANINE

- Een mezzaninevloer boven de expeditie

ruimte;

- De mezzanine is voorzien van een

balustrade en 1 kantelhek per unit;

- De vloerbelasting van de mezzanine is

7,5 kN/m?;

- 12m diepte;
- Vrije hoogte onder de vloer van

de mezzanine minimaal 4,5m.

KANTOOR

- Twee kantoorruimtes gesitueerd op
de hoeken van het gebouw;

« Extra kantoorruimte kan worden
gecreéerd op de mezzanine;

- Verwarming, ventilatie en koeling van de
kantoren d.m.v een 3-pijps VRF-systeem;

-1 pantry per kantoor verdieping, voorzien
van vaatwasser, koelkast en boiler;

- De vloeren van het sanitair en de locker
ruimtes zijn voorzien van keramische
tegels;

» LED-verlichting (500 Lux op + 1m op de
datum van oplevering) uitgerust met
dynamische schakeling;

- Kabelgoten voorzien van een dubbele
wandcontactdoos (1 per werkplek) en
2 ingebouwde stopcontacten per 15 m2.



DUURZAAMHEID

- BREEAM in-use Good gecertificeerd;

» Gebouwd conform de BENG (Bijna Energie Neutraal)
prestatie-eisen;

- GPR (Gemeentelijk Praktijk Richtlijn) gecertificeerd. Dit
is een digitaal instrument om de duurzaamheid van
gebouwen te meten;

« Ecologisch verantwoorde beplanting;

- Voldoende ventilatie voor een gezond binnenmilieu en
werkklimaat;

- Temperatuurregeling per binnenruimte

« Stimuleren van verantwoorde herkomst van
bouwmaterialen (ISO 14001);

- Het gehele gebouw wordt gasvrij;

- Verwarming door middel van een warmtepomp-
installatie;

- Verwarming, ventilatie en koeling van de kantoren
d.m.v een 3-pijps VRF-systeem;

- LED-verlichting uitgerust met dynamische schakeling;

- De benodigde zonnepanelen volgens de BENG-eisen
worden aangebracht t.b.v. huurder. De opbrengst van
ca. 33.000 kWh/jaar compenseert het elektraverbruik
in de kantoren;

- De constructie van het gehele dak wordt voorbereid
op zonnepanelen. Tegen nader overeen te komen
voorwaarden en condities kan de huurder hier
optioneel gebruik van maken.

OVER REDD

REDD koopt, ontwikkelt en beheert modern en strategisch gelegen industrieel
vastgoed, zoals logistieke centra. Dat doen we nét even anders dan de meeste
anderen. REDD heeft een unieke visie op vastgoed. Al sinds onze oprichting
proberen we zo duurzaam mogelijk te bouwen of — waar mogelijk - bestaande
gebouwen een tweede leven te geven. Ons uitgangspunt is daarbij dat de
grondinname minimaal blijft. Daarom zijn we maximaal creatief en innovatief,
bijvoorbeeld door meerlaagse logistieke centra te bouwen.
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AFSPRAAK MAKEN?
NEEM HIERVOOR CONTACT OP MET MARK VAN PROOIJEN

Bel: +31(0)6 15 465 860  OF Mail: info@redd.nl
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